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前 言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本文件由浙江省品牌建设联合会提出并归口管理。

本文件主要起草单位：合隆防爆电气有限公司。

本文件参与起草单位（排名不分先后）：。

本文件主要起草人：。

本文件评审专家组长：。
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防爆配电箱

1 范围

本文件规定了防爆配电箱的产品分类、基本参数、工作条件、基本要求、技术要求、试验方法、检

验规则、标志、包装、贮运与质量承诺。

本文件适用于在1区、2区ⅡA、ⅡB、ⅡB+H2或ⅡC类T1～T6组爆炸性气体环境和/或21区、22区ⅢA、

ⅢB、ⅢC类爆炸性粉尘环境中工作的，额定工作电压不超过1 500 V的防爆配电箱（以下简称配电箱）。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，

仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本

文件。

GB/T 3836.1—2021 爆炸性环境 第1部分:设备 通用要求(IEC 60079-0:2017,MOD)

GB/T 3836.2—2021 爆炸性环境 第2部分:由隔爆外壳“d”保护的设备（IEC 60079-1:2014,MOD）

GB/T 3836.3—2021 爆炸性环境 第3部分:由增安型“e”保护的设备（IEC 60079-7:2015,MOD）

GB/T 3836.4—2021 爆炸性环境 第4部分：由本质安全型“i”保护的设备（IEC 60079-11:2011,MOD）

GB/T 3836.31—2021 爆炸性环境 第31部分：由防粉尘点燃外壳“t”保护的设备

GB/T 4208 外壳防护等级(IP代码)（GB/T 4208—2017，IEC 60529:2013,IDT）

GB/T 14048.1—2012 低压开关设备和控制设备 第1部分:总则（IEC 60947-1:2001,MOD）

GB/T 14048.2—2020 低压开关设备和控制设备 第2部分：断路器（IEC 60947-2:2019,MOD）

GB/T 13384—2008 机电产品包装通用技术条件

JB/T 9536—2013 户内户外防腐低压电器 环境技术要求

3 术语和定义

GB/T 3836.1—2021界定的术语和定义适用于本文件。

4 产品分类

分类方式

4.1.1 按用途分：

a) 照明用；

b) 动力用；

c) 照明、动力合用。

4.1.2 按使用场所分：

a) 户内用；

b) 户外用。

4.1.3 按防腐类型分：

a) 户外防轻腐蚀型“W”；

b) 户外防重等腐蚀型“WF1”；

c) 户外防强腐蚀型“WF2”。

4.1.4 按结构型式分：

a) 一体型；

b) 组合型。
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4.1.5 按防爆型式分：

a) 隔爆型；

b) 增安型；

c) 粉尘型；

d) 复合型。

4.1.6 按电缆引入方式分：

a) 直接引入；

b) 间接引入。

基本参数

4.2.1 电源频率：50 Hz 或 60 Hz。

4.2.2 额定电压：不超过 1 500 V。

4.2.3 分支回路数：1～40。

环境条件

配电箱应在下列条件下正常工作：

a) 海拔不超过 2 000 m 或大气压力 80 kPa～110 kPa；

b) 周围空气相对湿度不大于 95 %(+25 ℃)；

c) 与垂直面的安装倾斜度不大于 5°；

d) 在无显著摇动和冲击振动的地方；

e) 在无明显破坏绝缘的气体或蒸气的环境中；

f) 能防滴水及其它液体侵入的地方；

g) 污染等级：3级；

h) 安装类别：Ⅱ类、Ⅲ类。

5 基本要求

设计研发

5.1.1 使用三维设计软件对产品模型进行设计优化。

5.1.2 使用仿真分析软件对配电箱结构进行分析优化。

5.1.3 采用 FMEA 方法对配电箱的设计、工艺进行分析。

材料

5.2.1 配电箱外壳材料应符合 GB/T 3836.1 中 8.3、8.4 的规定。

5.2.2 采用非金属材料的配电箱外壳或外壳的非金属部件，其材料应符合 GB/T 3836.1—2021 中 7.1、

7.2、26.8、26.9 和 26.10 的要求。

5.2.3 配电箱的黑色金属零件应有可靠的防腐蚀措施，不得有镀层脱落现象。

5.2.4 配电箱铭牌采用耐化学腐蚀的材料，如青铜、黄铜、不锈钢。

5.2.5 配电箱的外接地螺栓应采用不锈钢材质。

5.2.6 配电箱内的元器件接通和分断能力应符合 GB/T 14048.2—2020 中 7.2.4.2 的规定。

5.2.7 配电箱内的元器件脱扣极限应符合 GB/T 14048.2—2020 中 7.2.1.2 的规定。

5.2.8 配电箱内的元器件过载保护性能应符合 GB/T 14048.2—2020 中 7.2.4.1 的规定。

工艺与装备

5.3.1 铸铝合外壳采用专用铸造设备恒温高压或低压一次性压铸制造。

5.3.2 钢板、不锈钢板焊接外壳采用激光切割机设备下料，数控液压折弯机成形机械臂焊接机焊接成

型。

5.3.3 塑料模压外壳采用四柱液压机一次性压制成型，
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5.3.4 外壳表面喷塑工艺采用高速抛丸、专用高频超声波设备清洗，高压静电喷塑，自动化热固一体

流水线烘干。

5.3.5 外壳上的螺孔和隔爆螺纹、隔爆面采用高精度数控加工中心或高精度数控车床加工。

检验检测

5.4.1 具备过压测试、防爆结构检查、机械冲击强度、电气间隙和爬电距离、介电性能等项目的检验

检测能力。

5.4.2 拥有防护等级测试设备、光学测试设备。

6 技术要求

耐温性能

配电箱应能在﹣40 ℃～60 ℃的环境温度下使用。

外观与结构

6.2.1 配电箱金属外壳表面喷塑厚度应符合表 1 规定，塑粉应均匀、色泽一致，不应有划痕、脱落等

现象。

表 1 喷塑厚度 单位：mm

序号 类型 喷塑厚度

1 IIB ≤2

2 IIB+H2
≤0.2

3 IIC

6.2.2 配电箱外壳上显著处应设置清晰的防爆标志“Ex”和警告标志“严禁带电开盖”。

6.2.3 配电箱焊接外壳应牢固、美观，焊缝不应有虚焊、漏焊、夹渣、气孔等缺陷。

6.2.4 配电箱操纵机构应运动灵活，动作可靠，分合应有清晰明确的指示和可靠定位。

6.2.5 配电箱的隔爆面或隔爆螺纹不得有漆、锈及磕碰划伤,并应涂 204-1 置换型防锈油或其他类似油

脂，防锈油的耐温值应符合配电箱的环境使用温度，且不能出现硬化等现象。

耐冲击性能

配电箱的外壳应能承受质量1kg重物的下落高度为0.7 m的冲击试验，外壳上的透明件应能承受1 kg

重物的下落高度为0.4 m的冲击试验

静压试验

6.4.1 配电箱的隔爆外壳应能承受加压时间至少应为 10s，施加的压力为 1.5 倍参考压力或ⅡB 类

1.5MPa、ⅡC 类 2.0MPa 的静压试验，以未发生使防爆型式失效的永久性变形或损坏、接合面任何部位

的间隙都不应有永久性的增大为合格。

6.4.2 若使用环境温度低于-20℃时，测试的压力参照 GB/T 3836.2—2021 中 15.2.2 的规定。

耐压试验

配电箱的隔爆外壳应能承受GB/T 3836.2—2021第15.2条规定的外壳耐压试验。

内部点燃的不传爆试验

配电箱的隔爆外壳应能承受GB/T 3836.2—2021第15.3条规定的内部点燃的不传爆试验。

电气间隙
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按相比漏电起痕指数（CTI）绝缘材料组别Ⅱ、IIIa、IIIb，配电箱腔体根据防爆型式不同，其电

气间隙应符合表 4 的规定。

表 2 电气间隙

工作电压（U）

V

最小电气间隙

mm

隔爆型 增安型
本质安全型

保护等级ia/ib 保护等级ic

≤10 0.8 1.6 1.5 0.4

≤12.5 0.8 1.6

（≤30V）

2

（≤30V）

0.8

≤16 0.8 1.6

≤20 0.8 1.6

≤25 0.8 1.7

≤32 0.8 1.8

≤40 0.8 1.9
（≤60V）

3

（≤60V）

0.8
≤50 0.8 2.1

≤63 0.8 2.1

≤80 0.8 2.2 （≤90V）

4

（≤90V）

0.8≤100 0.8 2.4

≤125 0.8 2.5
（≤190V）

5

（≤190V）

1.5
≤160 0.8 3.2

≤200 0.8 4

≤250 0.8 5
（≤375V）

6

（≤375V）

2.5
≤320 0.8 6

≤400 0.8 6

≤500 0.8 8 （≤550V）

7

（≤550V）

4≤630 0.8 10

≤800 0.8 12
（≤750V）

8

（≤750V）

5

≤1000 0.8 14 10 7

爬电距离

按相比漏电起痕指数（CTI）绝缘材料组别Ⅱ，配电箱腔体根据防爆型式不同，其爬电距离应符合

表5的规定。

表 3 爬电距离

工作电压（U）

V

最小爬电距离

mm

隔爆型 增安型
本质安全型

保护等级ia/ib 保护等级ic

≤10 1 1.6 1.5 1

≤12.5 1.05 1.6

（≤30V）

2

（≤30V）

1.3

≤16 1.1 1.6

≤20 1.2 1.6

≤25 1.25 1.7

≤32 1.3 1.8

≤40 1.6 2.4
（≤60V）

3

（≤60V）

1.9
≤50 1.7 2.6

≤63 1.8 2.6

≤80 1.9 2.8 （≤90V）

4

（≤90V）

2.1≤100 2 3

≤125 2.1 3.2 （≤190V） （≤190V）
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工作电压（U）

V

最小爬电距离

mm

8 2.5≤160 2.2 4

≤200 2.8 5

≤250 3.6 6.3
（≤375V）

10

（≤375V）

4
≤320 4.5 8

≤400 5.6 10

≤500 7.1 12.5 （≤550V）

15

（≤550V）

6.3≤630 9 16

≤800 11 20
（≤750V）

18

（≤750V）

10

≤1000 14 25 25 12.5

≤1250 14 26 36 13

≤1600 14 27 49 15

接地

配电箱应设置符合GB/T 3836.1—2021第15章规定的内、外接地连接件,应至少保证并与一根导线可

靠连接,并设有明显的接地标志。

介电性能

配电箱应能承受下列的试验电压的绝缘介电强度试验，至少保持1min不发生介电击穿（或者试验在

1.2倍试验电压下进行，但保持至少1s）。

a) 对于额定电压不超过 90V 峰值或不出现超过 90V 峰值工作电压的电气设备和 Ex 元件：500V（有

效值），公差范围 0%～5%；

b) 对于超过 90V 峰值工作电压的电气设备和 Ex 元件：2U+1000V(有效值)或 1500V(有效值)，公

差范围 0%～5%，取较大者，其中 U 是工作电压。

耐热剧变

灯具的剥离透明罩和设备观察窗应能承受热剧变试验，试验后不发生可见损坏。

外壳防护能力

户内使用的配电箱外壳防护等级应不低于IP65, 户外使用的配电箱外壳防护等级应不低于IP66。

耐腐蚀性能

配电箱的耐腐蚀性能应满足JB/T 9536—2013的要求，所有黑色金属零件均须选用耐腐蚀的材料，

并做好表面处理。

温升

6.14.1 当环境温度为+40℃时，在正常工作条件下配电箱各部分的温升极限值应符合表 9的规定。用

于户外的配电箱应考虑日光照射对其温升的影响，须留一定(10 ℃～20 ℃)的裕度，以抵销日光照射的

影响。配电箱允许最高温度为：T4 组不超过 130 ℃，T5 组不超过 90 ℃，T6 组不超过 80 ℃。

6.14.2 当环境温度大于+40℃时，温升极限值按+40 差值相加后，仍应符合表 9的规定。

表 4 各部位温升

部位 温升 ℃

箱内的电器元件 不得超过其本身的温升

连接外部导线的端子 70

导线 不得超过导线绝缘材料的温升

7 试验方法
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耐温性能

按GB/T 3836.1中26.4.1.2规定的顺序进行耐热试验和耐寒试验，试验按GB/T 3836.1—2021中26.8、

26.9规定的方法进行。

外观与结构

7.2.1 外观与结构采用目视检查，并用标准量具进行测量。

7.2.2 配电箱操纵机构进行 3 次通电试验，观察运动情况。

7.2.3 隔爆接合面参数检验按 GB/T 3836.2—2021 第 5 章的规定进行。

耐冲击性能

按GB/T 3836.1—2021中第26.4.2条的规定进行。

静压试验

按GB/T 3836.2—2021中第15.2.3.2条的规定进行，试验介质为水，试验压力为1.5倍参考压力或Ⅱ

B类为1.5 MPa，ⅡC类为2.0 MPa，加压时间为10 s。

当使用环境温度低于-20℃时，试验压力参照GB/T 3836.2—2021中15.2.2的规定。

耐压试验

按GB/T 3836.2—2021第15章的规定进行。

内部点燃的不传爆试验

按GB/T 3836.2—2021第15.3条的规定进行。

电气间隙

按GB/T 3836.3—2021中图1的规定进行。

爬电距离

按GB/T 3836.3—2021中图1的规定进行。

接地

目视检查。

介电性能

按GB/T 14048.1—2012第8.3.3.4条的规定进行。

耐热剧变

按GB/T 3836.1—2021第26.5.2条的规定进行。

外壳防护能力

按GB/T 4208的规定进行。

耐腐蚀性能

按JB/T 9536—2013第6章的规定进行。

温升

7.14.1 爆炸性气体环境用配电箱温度测定按 GB/T 3836.1—2021 第 26.5.1 条的规定进行。

7.14.2 爆炸性粉尘环境用配电箱温度测定按 GB/T 3836.31—2021 第 4.3.2、4.4.2 条的规定进行。

8 检验规则



T/ZZB XXXXX—XXXX

7

检验类型

配电箱的检验分出厂检验和型式检验。

表 5 检验项目

序号 检验项目
检验类型

技术要求 试验方法
出厂检验 型式检验

1 耐温性能 √

√

6.1 7.1

2 外观与结构 6.2 7.2

3 耐冲击性能 6.3 7.3

4 静圧试验 √ 6.4 7.4

5 耐压试验 6.5 7.5

6 内部点燃的不传爆试验 - 6.6 7.6

7 电气间隙 √ 6.7 7.7

8 爬电距离 √ 6.8 7.8

9 接地 √ 6.9 7.9

10 介电性能 √ 6.10 7.10

11 耐热剧变 6.11 7.11

12 外壳防护能力 - 6.12 7.12

13 耐腐蚀性能 - 6.13 7.13

14 温升 - 6.14 7.14

注：“√”为检验项目，“—”不做检验项目

出厂检验

8.2.1 每台配电箱需经检验合格，并附有产品质量合格证明方可出厂。

8.2.2 出厂检验项目见表 8。

8.2.3 出厂检验的所有项目符合标准要求时，判定为出厂检验合格。

型式检验

8.3.1 配电箱有下列情况之一时，应当进行型式检验：

a) 新产品试制；

b) 当产品的结构、材料、关键件、工艺更改可能影响其性能时；

c) 不经常生产的产品，已相隔三年以上再生产时；

d) 国家质量监督检验部门提出进行型式试验要求时。

8.3.2 型式检验样品从出厂检验合格的产品中抽取 1 台，检验项目见表 10，除应符合本标准规定外，

还应符合产品对应防爆型式标准的要求。

8.3.3 型式检验的所有项目合格，判定为型式检验合格。如有一项或以上不合格，可加倍抽样对不合

格项进行复验，若仍有不合格的，判定型式检验不合格。

9 标志、包装、运输、贮存

标志

每台配电箱应在外壳明显位置设置产品铭牌，铭牌上应包括下列内容：

a) 制造商名称或注册商标；

b) 产品型号、名称；

c) 额定电压；

d) 主回路额定电流；

e) 支路额定电流；

f) 防爆标志：

——用于爆炸性气体环境的配电箱标志顺序:Ex、防爆型式、类别、温度组别、设备保护级别;
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——用于爆炸性粉尘环境的配电箱标志顺序:Ex、保护类型、粉尘类别、温度组别、设备保护级别。

g) 防护等级；

h) 环境温度；

i) 防爆合格证号；

j) 产品特殊使用条件或警告标志；

k) 产品编号。

包装

9.2.1 配电箱的包装须符合 GB/T 13384 的规定。

9.2.2 包装箱内随同产品携带的技术文件有：

a) 装箱单；

b) 产品安装尺寸图及接线原理图；

c) 产品合格证；

d) 使用说明书。

9.2.3 包装箱外壁应有明显、耐久的文字及标志,其内容应包括：

a) 制造商名称或注册商标；

b) 产品型号、名称；

c) 产品数量；

d) 发货单位名称和地址；

e) 包装箱外形尺寸“长×宽×高”；

f) 储运及作业标志；

g) 毛重和净重，kg。

运输

配电箱在运输过程中不应曝晒或受雨、雪侵袭。

贮存

9.4.1 产品应放置在空气流通、无滴水和液体侵袭；空气相对湿度不大于 95%（+25 ℃时）,环境温度

﹣45～+65 ℃的仓库中。

9.4.2 产品存放的周围环境中,不应含有破坏金属和其绝缘的腐蚀性气体。

10 质量承诺

在用户按照说明书进行安装、使用与存放情况下，产品质保期为设备交货后 18 个月或合同内装

置正常运转合格后 12 个月，以先到日期为准，在质保期内产品因质量问题导致损坏或不能正常工作，

制造商应提供免费修理或更换有缺陷的零部件或整机。

制造商应在接到用户现场电话后 1 小时做出响应，8 小时工作日内派出专业工程技术人员到现场

服务，到现场时间应不超过 48 小时工作日，并及时采取有效措施。
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